
Odkurzacz centralny  

Instrukcja Montażu i obsługi   
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❶. Obudowa Silnika           

❷. Pojemnik na śmieci  

❸. Elementy wyciszający prac silnika 

❹. Sieć volt  24                     

❺. Przyłącze elektryczne  2230V 

❻. Wejście powietrza wsysane do 

odkurzacza 

❼. Ujście powietrza odprowadzanego 

❽. Element wygłuszający powietrze 

odprowadzane 

❾. Klapka zewnętrzna 

❿ .Gniazdo ssące natynkowe 

UWAGA  

Każdy typ urządzenia ma inne wejście powietrza 

wsysanego i odprowadzonego 

Tabela wymiarów – patrz cennik 
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SYSTEM  RUR W SYSTEMIE CENTRALNEGO ODKURZANIA 

INSTRUKCJA  MONTAŻU I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI 
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❶. Gniazda ssące podtynkowe           

❷. Obudowa  

❸. Kolanko bezpieczeństwa  zasadniczo 

montowane za gniazdkiem  

❹. Rura próżniowa                     

❺. Rozgałęzienie 90ʗ  

❻. Kolanko 90ʗ 

❼. Trójnik w kształcie litery T 

❽. Gniazdo ssące natynkowe 

❾. Sieć 24V 

❿. Elektryczna puszka rozdzielcza 

⓫. Szufelka Automatyczna            

⓬. Skrzynka do wbudowania w Ŝcianň 

⓭  ZğŃczka wewnňtrzna 

⓮.  Giňtkie przyğŃcze 

⓯. Przesğona frontowa 



 
 DOTYCZĄCE PLANOWANIA  

PORADY DOTYCZĄCE PLANOWANIA 
Długośd węża w nowym domu warto 

korzystad z węży długości 7,6 lub 9m.W 

praktyce taka długośd węża jest 

optymalna. Nie zawsze długośd węza 

7,6 jest najlepszym rozwiązaniem .Jeśli 

wąż jest o 30 cm za krótki i nie sięga 

np. do narożnika ,trzeba go przekładad 

do innego gniazdka –i tak już przez całe 

życie .W takim Przypadku lepiej wybrad 

wąż o długości 9.1 m 

Jeśli montuje się urządzenia w starych budynkach nie ma możliwości 

montowania nowych gniazd ssących jest problematyczne ,należy wybrad wąż o 

długości 10,6m  

Dla trudnych przypadków przewidziane są dłuższe węże .Wąż przemysłowy(np. 

hotelach)standardem są węże  o długości 10-15 m 

LOKALIZACJA GNIAZD SSĄCYCH 

Gniazda ssące tak jak włączniki światłą czy kontakty , 

należą później do codziennego życia. Dlatego też 

należy  się dobrze zastanowid ,nad ich 

rozmieszczeniem  

Nigdy nie można montowad gniazd ssących za 

drzwiami Trzeba wówczas odkurzad przy drzwiach 

zamkniętych i umied zręcznie dookoła nich 

manewrowad 

Pozostałe trzy rozwiązania 

są praktyczne 

NIE INSTALUJE SIĘ GNIAZDA SSĄCEGO NA PROSTEJ POWIERZCHNI 

ALBO W KĄCIE 

Przed montażem trzeba się zastanowid 

 Gdzie będzie stała szafa 

 Stanie pulpit z telefonem 

 Może stad wazon z pięknymi kwiatami 

 Albo gdzie będzie ulubione miejsce fotela 

Montaż w tych miejscach był by nie odpowiedni. Są to miejsca do 

których ciężko dotrzed. 

 

WSKAZÓWKA 

KORZYSTNIE JEST ZAMONTOWANIE GNIAZDA SSAĄCEGO W 

POMIESZCZENIU, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ODKURZAMY NP. KUCHNIA, 

JADALNIA. 

Wówczas macie paostwo ”wszystko pod ręką i wąż ssący jest 

szybko dostępny. Dotyczy to także  kominków otwartych i pieców 

kaflowych. Zaleca się wykorzystad w tych miejscach szufelkę 

automatyczną bardzo przydatny dodatek bez którego później 

Paostwo nie będziecie mogli się obejśd. 

GNIAZDA SSĄCE –PLAN BUDOWY Z ODPOWIEDNIĄ STRATEGIĄ 

Najlepiej poczynid ogólne planowanie na szkicu 1:1000 .W planie 

powinny byd już uwzględnione drzwi ,tak samo jak określone 

przeznaczenie pomieszczeo (kuchnia ,Jadalnia)Zaznaczcie paostwo na 

szkicu każdego piętra okręgi w następujący sposób: ostrze cyrkla lub 

ewentualnie sznurka ,ustawcie w narożnikach zewnętrznych i rysujcie 

okręgi o wyznaczonym promieniu 7,6 i 9,1 m( tak jak optymalna długośd 

węża) 

W miejscach w których okręgi się przecinają można zamontowad 

gniazda ssące . 

O dokładnej ich lokalizacji warto zdecydowad korzystając z zaleceo 

zawartych ’’ Lokalizacja gniazd ssących’’ 



 

WSKAZÓWKA Aby się upewnid lub sprawdzid właściwą lokalizację 

warto wykonad pewne zadanie. 

Przygotowad nitkę lub cieoki drut o długości węża odpowiednio 

dopasowanego w skali do planu i za pomocą symulacji sprawdzid 

dokąd dociera .Ważne w obliczeniach trzeba uwzględnid takie 

przyszłe przeszkody meble kominki itp. 

Dzięki tej metodzie uzyskuje się możliwośd wygodnego odkurzania 

wszystkich zakamarków ,także narożników pod sufitem i całych 

schodów .W  tym miejscu odkurzanie lekkim wężem ssącym to 

czysta przyjemnośd. Gniazda ssące planowanie w budynkach w 

stanie surowym lub w budynkach już istniejących w takim 

przypadku planowanie jest łatwe: używając podziałki lub sznura w 

oryginalnej długości węża (7,6 i 9,1) można przetestowad jego 

zasięg i funkcjonalnośd oraz ustalid lokalizacje gniazd ssących. 

 

Nie zapomnijmy o 

samochodzie . 

Jeśli jest to technicznie 

wykonalne ,a warto 

zamontowad gniazdo 

ssące w garażu. Najlepiej 

w pobliżu bramy 

wjazdowej do garażu aby 

można odkurzad 

samochód, także latem 

przed garażem 

Nie trzeba rezygnowad z 

odkurzacza centralnego, 

jeżeli nie posiadacie 

paostwo garażu tylko 

miejsce do parkowania 

przed domem. 

Gniazdo ssące można też 

zamontowad na 

zewnętrznej ścianie 

domu. 

 

WYSOKOŚD NA KTÓREJ 

NALEŻY ZAMONTOWAD 

GNIAZDO SSĄCE 

Zaleca zamontowanie gniazd 

na takiej wysokości, jak 

paostwu osobiście odpowiada . 

Autor tej instrukcji preferuje 

instalacje gniazd na wysokości  

40-70 cm od gotowej już 

podłogi przy wygodnej lekko 

zgiętej pozycji. 

 

PRZED MONTAŻEM  

Należy określid rozmieszczenie 

rur w budynku. 

Obowiązuje zasada: długośd 

przewodów musi byd jak 

najkrótsza ,ale nie za wszelką 

cnę. Wydajny odkurzacz 

VACUFLO funkcjonuje również 

bezproblemowo ,jeżeli 

wybierze się prostszy wariant 

montażu z rurą dłuższą o 1 m 

lub 1 lub 2 kolankami więcej. 

 Przy odkurzaczach centralnych należy zwrócid uwagę na wyjście do 

powietrza odprowadzanego oraz wszystkie  inne wyjścia . 

W zależności od rodzaju urządzenia wyjście powietrza wsysanego i 

odprowadzenia może byd po prawej ,po lewej stronie lub na górze . 

Do zestawu  centralnego odkurzania dołączone są 2 giętkie rurki za 

pomocą których można wyrównad niewielkie różnice w drganiu 

urządzenia 

Do zestawu centralnego odkurzania dołączone jest gniazdo ssące na 

tynkowe .Jego lokalizacje należy zaplanowaĺ w miejscu 

strategicznie najkorzystniejszym 

ILOŚD GNIAZD SSACYCH  

Nie ma sensu montowania dużej ilości  gniazd 

W przyszłości i tak odkurzamy tylko tam , dokąd sięga 

nasz wąż 

Z naszego długoletniego doświadczenia wynika ze na 1 

piętrze o powierzchni 80 m² potrzebne są 1-3 gniazd 

ssących.   



 

 Rozgałęzienie pod katem 90°jest najczęściej wykorzystywane  

 
ROZGAŁĘZIENIE  POD KATEM 45° 

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU RUR 

 

 

 

RURY 

 

ROZGAŁĘZIENIA 

°pod katem 90° 

 

 

 Rozgałęzienie pod katem 90°jest najczęściej wykorzystywane  

 
ROZGAŁĘZIENIE  POD KATEM 45° 

Rura próżniowa VACVUFLO może byd zainstalowana poziomo 
ukośnie ,opadająco lub wznosząco 
WZNOSZĄCE INSTALACJE SSĄCE  :PROSZĘ PRZESTRZEGAD 
WSKAZÓWEK DOTYCZACYCH WYDAJNOŚCI  ODKURZACZA 
CENTRALNEGO W PRZYPADKU PODNIESIONYCH WYSOKOŚCI PRZY 
WZNOSZĄCYCH INSTALACJACH SSĄCYCY 

KOLANKA  
Długie  90° 

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU RUR 

 

 

 

RURY 

 

KOLANKO POD KĄTEM 45°, 38° lub 30° 

Trójnik w kształcie litery T To Kolanko wolno Zainstalowad wyłącznie    za 

gniazdem  nigdy wewnątrz systemu rur 

WAŻNE 

Kolanko bezpieczeostwa nie 

jest kolankiem dopuszczalnym 

w systemie rur 

 

WAŻNE  

Trójnika w kształcie litery T 

nie wolno używad  jako 

rozgałęzienia! 

 

Trójnik w kształcie litery T można instalowad tylko w bezpośrednim 

połączeniu  z gniazdem ssącym. 

Trójnik jest wykorzystywany w 

złączeniach  z dwoma kolankami 

45°,po to aby z jednej rury stworzyd 

na powierzchni poziomej dwa  

rozgałęzienia pod kątem 90° 

 

KOLANKO BEZPIECZEOSTWA (KRÓTKIE KOLANKO POD KĄTEM 90° 

 

W systemie rur ssących przy katach  90°proszę 

instalowad  tylko długie  kolanka 90° 

Jeśli instalacja tego wymaga , 

Można wykorzystad rozgałęzienie pod kątem 45° lub 

trójdzielnik 

 



 

ZŁĄCZKI 
 

Złączki rur 
Uchwyty do rur 
 

Łączą rury poprzez zatrzaśniecie 

Złaczki wewnętrzne 

Służą do bezpośredniego połączenia dwóch zgięd lub 

rozgałęzieo 

Złączki przesuwne 

Ważne  
Złączki przesuwne można wykorzystywad tylko do naprawy rur 

Pokrywa zamykająca rury 

 

ca rury 

Służy do mocowania rur 

Wskazówka 
Uchwyt można mocowad 

każdorazowo na zgięciach  a 

przy prostych rurach zawsze w 

odległości 120-150 cm 

Służy do zamykania rur 

 

ca rury 
WAŻNE 
Do zamykania rur należy używad tylko pokryw zamykających rury 

.Przy uruchamianiu urządzenia często zapominamy o tym ze rury 

zostały zatknięte foliowymi torebkami ,kawałkami materiału itd. 

Wciągnięcie przez odkurzacz powodują jego zapchanie 

ROZETKA 
 

Służy do estetycznego wykooczenia przy przechodzeniu rur 

przez ściany. 

Przedłużenie przyłączenia rury do gniazda ssącego 

Jest stosowane gdy 

obudowa jest zbyt 

głęboko osadzona w 

ścianie, z powodu zbyt 

grubego tynku  albo 

przy dodatkowym 

oszalowaniu drewnem 

❶. Wysunąć  uszkodzoną rurę          

❷. Na zamontowane rury założyć złączki przesuwne  

❸. Dopasować  brakujący fragment rury 

❹. Końcówki rur posmarować klejem na złączeniach i 

nasunąć na nie złączki 

Wskazówka – Przed nağoŨeniem kleju zaleca siň kilkakrotne 

przeĺwiczenie procesu przesuwania zğŃczek aby akcja z 

klejem przebiegğa bezproblemowo . 



 

PRZYKŁADY UKŁADANIA RUR 

❶ ŹLE 

❷ DOBRZE 

 

 

 

 

RURY 
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PRZEPISY BEZPIECZEOSTWA  

DLA SYSTEMU RUR W SYSTEMIE  

CENTRALNEGO ODKURZANIA 

Odkurzacz  centralny ,wszystkie jego elementy do montażu 

oraz wyposażenie zostały skonstruowane  i 

wyprodukowane zgodnie z wymogami współczesnej 

techniki. Jednakże system centralnego odkurzania  może 

stanowid   zagrożenie  jeśli nie będą przestrzegane przepisy 

bezpieczeostwa 

 

Niebezpieczeostwo – pożar i wybuch  

Montaż rur  

Ubranie ochronne 

  

Niebezpieczeostwo  OBRAŻEO 

SIED 24 VOLT  

UWAGA  

 NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 

BEZPIECZEOSTWA ZAGRAŻA ŻYCIU 

Systemy  centralnego odkurzania można użytkowad tylko 

wtedy gdy znajduje się on w stanie zgodnym z przepisami 

-Przy defekcie odkurzacza centralnego  należy wyciągnąd 

wtyczkę z kontaktu! 

- wadliwe części można zastąpid tylko oryginalnymi. 

 

NIGDY NIE WOLNO  ODKURZAD 

 Płynów 

 Cieczy wybuchowych 

 Rozpuszczalników 

 Rozcieoczalników do farb 

 Oleju opałowego itp. 

 

Zakazuje się korzystania z urządzenia w pomieszczeniach 

narażonych na wybuch 

Korzystanie z długiego węża może narazid  

szczególnie inne osoby na potkniecie się, ponieważ 

nie słyszą one silnika odkurzacza 

Wąż wolno transportowad tylko ,gdy jest on zwinięty  

Urządzenia nigdy nie wolno pozostawid bez nadzoru 

Ostrożnie w przypadku ścian i innych powierzchni , w których 

mogą znajdowad się instalacje elektryczne 

Zagrożenie życia  

Osobom przygotowującym ściany i inne powierzchnie zaleca 

się założenie ubrania ochronnego ,rękawic oraz okularów 

ochronnych 

Otwory w ścianach  na wszelkiego rodzaju przewody  są 

dopuszczalne  tylko wtedy  jeśli nie naruszają ich 

wytrzymałości. 

Wszelkiego rodzaju otwory  w ścianach oraz rowki powinny 

byd wyfrezowane 

Wytrwałośd nośnych elementów konstrukcji  nie może byd 

naruszona  poprzez wyłomy  w ścianach  i innych 

powierzchniach. 

 

Zagrożenie życia  

Wyłącznie  odkurzacz y  dostarcza napięcie sieci 24 volt. 

Siec 24-volt nie można nigdy łączyd z innym źródłem prądu . 

Konsekwencją tego  może byd spięcie elektryczne które jest 

zagrożeniem dla życia. 

Przy przyłączaniu sieci 24 –Volt nie jest wymagana obecnośd 

elektryka 

 

   

Użytkowanie  

NALEŻY SPRAWDZID URZADZENIE  

Urządzenie odkurzacza centralnego  oraz przyłączenie do 

sieci  należy sprawdzid przed uruchomieniem ,w 

regularnych odstępach czasu należy też sprawdzid stan 

urządzenia oraz bezpieczeostwo funkcjonowania 

 

 

   


